PRODUKTBLATT

Arcuato® Leuchtsaule LED 2x A1
TL2xA1LED
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* Spezielles ovales Design fiir optimalen LED-Effekt
e Stabil dank pulverbeschichteter Stahlbasis
* Klappprofile fiir einfache Plakatwechsel
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PRODUKTBLATT

Arcuato® Leuchtsaule LED 2x A1

TL2xA1LED

BASISINFORMATIONEN

GroRen (mm) Sichtbare GroRe (mm) Lochabstand (mm)
SKU (AxBxC) Format (mm) (VXXVY) (XxY)
TL2xA1LED 641 x 1697 x 350 2 x A1 574 x 1682 m
Ausrichtung Gewicht (kg)
Senkrecht 23,32

ELEKTRISCHE PARAMETER

Beleuchtung Lichtfarbe (K) Helligkeit (cd) Lichtintensitat (Im) Leistung (W)

Ja 6000 - 7000 K - - 2x24W

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

Verpackungseinheit 1 Verpackungseinheit 2 Verpackungseinheit 3

(mm) (mm) (mm)
1710 x 660 x 350
Palette Stiickzahl Palettengewicht (kg) Palettenart
3 101 EUR

MEHR INFORMATIONEN

Produktzertifizierung EAN

Nein 8595578310627



